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Produktinformation

Allgemeine Produktinformation
Alle Verschlüsse sind geeignet zum Verschließen von Mündungen MCA 28 oder vergleichbaren Ausführungen. Sie werden gefertigt aus einer Alu-
Legierung nach DIN EN 541 mit den entsprechenden Festigkeitseigenschaften.
Alle eingesetzten Materialien entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB), den Empfehlungen des
Bundesinstitutes für Risikobewertung (BfR) sowie den einschlägigen Verordnungen.
Die Lagerfähigkeit der Verschlüsse beträgt 12 Monate ab Produktionsdatum in Räumen, die eine Belastung durch UV-Einwirkung, Fremdgeruch
und erhebliche Temperaturschwankungen ausschließen. Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C, Luftfeuchtigkeit bis max. 60% rel. Feuchte.
Sie sind geeignet für wässrige (z.B. Mineralwasser), saure (z.B. Fruchtsaft) und alkoholische Füllgüter bis 15 Vol.-% Alkoholgehalt. Sie sind nicht
geeignet für öl- und fetthaltige Füllgüter. Um die Produkteigenschaften gewährleisten zu können, ist der jeweilige Verwendungszweck der Verschlüsse
mit unserem Haus generell abzustimmen.

Das Lieferprogramm

Verschlüsse

28 GD Der gasdichte Standardverschluss
mit S-Ring

ROLL ON AW Gasdichter ROLL ON-Verschluss mit
Außenwulst

ROLL ON IW Gasdichter ROLL ON-Verschluss
mit Innenwulst

SPLIT GD Gasdichter Sicherheits-Verschluss
mit Spiegelritzung

VACU VENT Der Sicherheits-Verschluss mit
Ventilwirkung

VACU VENT plus Der ventilierende Sicherheits-
Verschluss mit zusätzlicher
Spiegelritzung

VACU SEAL Der ventilierende Sicherheits-
Verschluss für CO

2
-haltige Getränke

VACU SEAL pro Der ventilierende Sicherheits-
Verschluss für CO

2
-haltige Getränke

mit zusätzlicher Spiegelritzung

Prüfmittel

Ziehtiefenmessgeräte
Einfache, sichere und schnelle
Handhabung

Druck- und Vakuummessgeräte
Einfache, sichere und schnelle
Handhabung

Torsionsmessgeräte
Zur Ermittlung des Drehmoments
beim Öffnen und ggfs. beim
Überdrehen

Dichtigkeitsmessgeräte
Zur Sicherheits- und
Funktionsprüfung
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Das Team

Ingo Marx
Geschäftsführender Gesellschafter
Telefon 02192 9163-0
Telefax 02192 9163-20
e-Mail marx@mw-wipperfuerth.de

Michael Breidenbach
Kundendienst
Telefon 02192 9163-43
Telefax 02192 9163-20
Mobiltelefon 0170 - 583 68 97
e-Mail service@mw-wipperfuerth.de

Lars Dörpinghaus
Kundendienst
Telefon 02192 9163-43
Telefax 02192 9163-20
Mobiltelefon 0170 - 583 63 66
e-Mail service@mw-wipperfuerth.de

Michael Müller
Leiter QS, QM-Beauftragter
Telefon 02192 9163-40
Telefax 02192 9163-20
Mobiltelefon 0171 - 236 41 06
e-Mail mueller@mw-wipperfuerth.de

Christoph Baldsiefen
Vertriebsleitung
Telefon 02192 9163-15
Telefax 02192 9163-20
Mobiltelefon 0175 - 360 27 03
e-Mail baldsiefen@mw-wipperfuerth.de

Cornelia Jörgens
Vertrieb
Telefon 02192 9163-17
Telefax 02192 9163-20
Mobiltelefon 0175 - 279 46 87
e-Mail joergens@mw-wipperfuerth.de

Magnus Brand
Betriebsleiter
Telefon 02192 9163-32
Telefax 02192 9163-20
Mobiltelefon 0171 - 237 05 60
e-Mail brand@mw-wipperfuerth.de

Der Weg zu uns

Aus den Richtungen Remscheid, Wuppertal,
Hagen, Lüdenscheid:
B237 durch Hückeswagen in Richtung Wipperfürth/Gummersbach

Nach dem Ortsausgangsschild Hückeswagen (ca. 1 km) die erste
Straße rechts Richtung Industriegebiet Kobeshofen, und gleich
wieder rechts ins Industriegebiet

Nach ca. 500 m auf der linken Seite.

Aus den Richtungen Bergisch Gladbach,
Gummersbach, Meinerzhagen, Wipperfürth:
B237 durch Wipperfürth in Richtung Hückeswagen/Remscheid

Ca. 1 km hinter dem Ortsteil Wipperfürth-Hämmern links abbiegen
Richtung Industriegebiet Kobeshofen, direkt danach rechts ins
Industriegebiet

Nach ca. 500 m auf der linken Seite.

Katja Sauer-Schmidt
Vertrieb
Telefon 02192 9163-14
Telefax 02192 9163-20
e-Mail sauer-schmidt@mw-wipperfuerth.de


